
LATTONERIA

EDILIZIA

LAMIERE GRECATE

PANNELLI COIBENTATI

CATALOGO
PRODUZIONE E VENDITA



ACCESSORI LATTONERIA

EDILIZIA

LAMIERE GRECATE

PANNELLI COIBENTATI

LAMIERA STAMPA DIGITALE

LINEA FT PER IL TETTO

SOTTOCOPPO

DISEGNI GRONDE E SEMILAVORATI



ACCESSORI LATTONERIA

Angolari / Cantonali
Sostegni e Tiranti

Coprichiodi
Bocchette, Gomiti, Volute

Doccioni
Catene

Testate / Tappi per Grondaie
Braga, Aumenti, Riduzioni e Travasatore

Imbuti
Passanti, Rosoni, Parafoglie

Serpente, Drago, Spargiacqua e Sgocciolatoio
Terminali

Collari, Perni, Crossani e Distanziatori
Segnavento

Lamiera Forata
Filo, Ornamenti, Foglie



Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Sviluppi disponibili: 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Sviluppi disponibili: 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Sviluppi disponibili: 30, 35, 40, 45, 50 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.
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001

002

003

004

Cantonale esterno per canale tondo

Cantonale interno per canale tondo

Cantonale esterno per canale sagomato

Cantonale interno per canale sagomato

005 Tirante riccio esterno 
per canale tondo 25×2 mm con piego

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Sviluppi disponibili: 30, 35, 40, 45, 50 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Sviluppi disponibili: 30, 35, 40 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Sviluppi disponibili:  40 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Sviluppi disponibili: 35, 40, 45 cm.

Spessore disponibile: 20/10.

Materiali disponibili: acciaio zincato, acciaio inox.

Sviluppi disponibili: 30, 35, 40, 45, 50 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Disponibile con foro e senza foro.
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007

008

009

010

Tirante riccio esterno per canale tondo 25×2 mm

Tirante riccio grande 25×2 mm

Tirante nervato con asola 30×1,5 mm

Staffa per losa

006 Tirante riccio interno 
per canale sagomato 25×2 mm

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: rame.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Modello A.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Lunghezze disponibili: 35, 40, 45, 50, 55 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Modello B.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Larghezze disponibili: 35, 40, 45, 50, 55 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 30, 35, 40, 45 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Su ordinazione: realizzazione con misure a richiesta.

Materiali disponibili: rame.
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014

Sostegno / cicogna con foglia 20x4, 20x5 mm

Sostegno / cicogna per canale tondo 25x2 mm
Mod. A

015 Sostegno / cicogna per canale tondo 25x2 mm
Mod. B

011

012

Tirante tipo “cuneo” 25x2 mm

Piatto con foglia 20x5, 20x4, 25x4, 25x5 mm

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 30, 33 cm.

Larghezze disponibili: 40, 45, 50 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 30, 33, cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.
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019

020

Sostegno / cicogna 20x5, 20x4 mm, 
con punta + scanso

Portacanale tondo 
con ribattitura 20x5, 20x4 mm

017

016

018

Cicogna / sostegno tondo 
con piego 20x5, 20x4 mm

Sostegno / cicogna 
per canale sagomato 25x2 mm

Sostegno / cicogna 20x5, 20x4 mm, 
con punta per gronda tonda e sagomata

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Disponibile anche conica.

Sviluppo: lunghezza 45 cm. - larghezza 3,5 cm.

Materiali disponibili: inox, testa di moro, alluminio

Sviluppi disponibili: 25, 28, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro, alluminio 
ramato.

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Disponibile anche conica.
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024 Bocchetta tonda sagomata

023 Tirante quadro 15/10

021

022

Portacanale tipo svizzero 25x5, 25x4 mm

Portacanale nervato con tirante 
per gronda tonda e sagomata

025 Bocchetta tonda piana

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Gradazioni disponibili: 67° (F2), 90° (F3).

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Gradazioni disponibili: 45° (F1), 72° (F2), 87° (F3).

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame.

Sviluppi disponibili: 80×80, 100×100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 25, 28, 33 cm.

Diametri disponibili: 60, 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Gradazioni disponibili: 67° (F2), 90° (F3).

Misure disponibili: 80×80, 100×100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

7

B
O

C
C

H
E

T
T

E
, G

O
M

IT
I, V

O
LU

T
E

028

029

Gomito aggraffato tondo

Gomito tondo elettrosaldato

026

027

Bocchetta quadrata piana

Bocchetta svizzera

030 Gomito aggraffato quadro

ACCESSORI LATTONERIA



Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Realizzazione di volute con misure a richiesta.

Materiali disponibili: rame, acciaio inox.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.
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034 Voluta allungabile

031 Voluta a tre settori

032

033

Voluta a cinque settori

Realizzazione con voluta a misura

035 Doccione per tutto raggio, normale o con goccia e anelle

ACCESSORI LATTONERIA



Diametri disponibili: 80/60, 100/80, 120/100 mm.

Diametri disponibili: 60/80, 80/100, 100/120 mm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro, alluminio 
ramato.

Diametri disponibili: 80, 100 cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Sviluppi disponibili: 20, 25, 28, 30, 33 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio preverniciato, alluminio ramato.

A richiesta: disponibile senza orecchie.

Sviluppi disponibili: 30, 33 cm DX/SX.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Modelli disponibili: stampata, tonda, ovale.

Materiali disponibili: rame.
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039

040

Aumenti e riduzioni

Deviatore / travasatore

037

038

Testata per canale tondo

Testata per canale sagomato dx/sx

036 Catene

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Dimensioni disponibili: 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Dimensioni disponibili: 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame.

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Diametri disponibili: 80/60, 100/80, 120/100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.
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043

044

Imbuto centrale

Imbuto laterale

045 Imbuto tipo “Palermo”

041

042

Braga

Braga ridotta

ACCESSORI LATTONERIA



Misura unica.

Materiali disponibili: rame, PVC.

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Dimensioni disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame.

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.
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047

048

Gabbietta parafoglie

Rosone

046 Imbuto extra tipo tedesco

049

050

Passante doppio

Passante disgiunto

ACCESSORI LATTONERIA



Diametri disponibili: 60, 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Diametri disponibili: 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Dimensioni disponibili: 40, 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Dimensioni disponibili: 40, 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro, alluminio 
ramato.

Diametri disponibili: 80, 100, 120 mm.

Lunghezze disponibili: 1.00, 1.50,  2.00 m.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Disponibile anche quadrato: 80×80, 100×100 mm.
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053

054

Spargiacqua

Sgocciolatoio

051

052

Serpente

Drago

055 Terminale dritto

ACCESSORI LATTONERIA



Diametri disponibili: 60, 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Diametri disponibili: 80×80, 100×100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Diametri disponibili: 80, 100, 120 mm.

Lunghezze disponibili: 1.00, 1.50, 2.00 m.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Disponibile anche quadrato: 80×80, 100×100 mm.

Diametri disponibili: 80, 100, 120 mm.

Lunghezze disponibili: 1.00, 1.50, 2.00 m.

Diametri disponibili: 80, 100, 120 mm.

Larghezze disponibili: 1.00, 1.50, 2.00 m.
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059

060

Collare tondo extra

Collare quadro extra

056 Terminale con curva

057

058

Terminale in ghisa dritto

Terminale in ghisa con curva

ACCESSORI LATTONERIA



Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: preverniciato nero.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Misure disponibili: 3, 5, 7 cm.

Materiali disponibili: rame.

Disponibile anche quadro: 80×80, 100×100 mm.

Diametri disponibili: 80, 100, 120 mm.

Materiali disponibili: rame.

Disponibile anche quadro: 80×80, 100×100 mm.
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065 Collare pesante ornato

063

064

Collare per terminale in ghisa

Fascetta con boccola

061

062

Crossano 3-5-7 cm

Crossano ornato 12 cm

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Diametri disponibili: 80, 100 mm.

Materiali disponibili: piombo.

Misure disponibili: 5, 7, 12 cm.

Materiali disponibili: rame.

Su ordinazione: realizzazione a misure su richiesta.

Misure disponibili: 20, 30, 40, 50 mm.

Misure disponibili: 20, 30, 40, 50 mm.
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069

070

Piastrina forata

Messicano in piombo

066 Perni

067

068

Distanziatore in ottone ramato

ACCESSORI LATTONERIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Diametri disponibili 1,5 mm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Diametri disponibili: grande, piccolo.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Misure disponibili: piccola, media, grande.

Materiali disponibili: rame.

Sviluppi disponibili: 20, 25, 33 mm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro, alluminio 
ramato.
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073

074

Filo

Ornamento per angolo

075 Foglie

071

072

Segnavento

Lamiera forata

ACCESSORI LATTONERIA



EDILIZIA

Reggicoppo / Fermacoppo

Paraneve

Sottocolmo

Distanziatori per Armature

Dissuasori per Volatili e Parapasseri / Pettine

Rete Stirata

Accessori per piastrelle

17



Materiali disponibili:  
rame, testa di moro, inox ramato, lamina 
preverniciata colore rame.

Adatto per coppo vecchio e coppo nuovo.

Materiali disponibili: rame.

(A richiesta )

Materiale disponibile: inox e inox brunito.

Materiali disponibili: inox e inox brunito.

Materiali disponibili: inox e inox brunito.
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076

077

078

079

080

Fermacoppo ad “S”

Fermacoppo ad “S” doppia nervatura

Reggicoppo ad “S” inox brunito filo

Reggicoppo intermedio inox brunito filo - Mod. 1

Reggicoppo intermedio inox brunito filo - Mod. 2

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Spessori disponibili: in 8/10 e 12/10.

Larghezza disponibile: 20, 25 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro,  
inox ramato.

Larghezza disponibile: 4 cm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro,  
inox ramato.
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082

083

084

085

081

Fermacoppo prima fila 20x2 mm, 25x2 mm

Fermacoppo prima fila 25x2 mm - Mod. Cuneo

Reggicoppo prima fila inox ramato 
doppia nervatura

Paraneve tipo “Tegola Cemento”
Mod. Piemonte

Fermacoppo intermedi

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro,  
inox ramato.

Larghezza disponibile: 3 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro,  
inox ramato.

Larghezza disponibile: 4 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro,  
inox ramato.

Larghezza disponibile: 4 cm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro,  
inox ramato.

Larghezza disponibile: 4 cm.
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089

090

Paraneve tipo “Tegola Francese” - Mod. Piemonte

Paraneve tipo “Coppo” - Mod. Piemonte

Paraneve 25x2 mm con archetto e piastra

086

087

Paraneve tipo “Tegola Marsigliese”
Mod. Piemonte

Paraneve tipo “Tegola Portoghese”
Mod. Piemonte

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: lamiera zincata.

Materiali disponibili: lamiera zincata, inox.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro,  
inox ramato.

Larghezza disponibile: 4 cm.

Materiali disponibili: lamiera zincata 20/10.

Fermaneve per tegola portoghese disponibile  
in testa di moro, rame.

Larghezza disponibile: 3 cm.

21

PA
R

A
N

E
V

E

094

091

092

093

Paraneve tipo Malenco

Paraneve 25x2 mm, 20x4 mm per losa

Paraneve lungo per coppo

Paraneve per grecate “a vela”

095 Fermaneve per tegola portoghese

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Fermaneve per tegola marsigliese disponibile  
in testa di moro, rame.

Larghezza disponibile: 3 cm.

Fermaneve per tegola in cemento disponibile  
in testa di moro, rame.

Larghezza disponibile: 3 cm.

Fermaneve ad L per coppo, disponibile nei seguenti 
materiali: testa di moro, rosso coppo, rame.

Misure disponibili: 10, 15, 20, 25, 30, 35,  
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,  
100, 110, 120 cm.

Disponibili su ordinazione fino a 3 mt.

Disponibili a richiesta misure non standard.

Nastro in alluminio plissettato misto a tessuto  
in polipropilene traspirante per la micro ventilazione 
del colmo, con fasce in adesivo butilico.

Disponibile in rotolo da mt. 5 x mm. 390

Colorazioni disponibili: tdm - rosso
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096

097

098

Fermaneve per tegola marsigliese

Fermaneve per tegola cemento

Fermaneve per coppo

100 Distanziatori per armatura tipo “O”

099 Nastro sottocolmo ventilato

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.

Materiali disponibili: inox.

Materiali disponibili: inox.

Materiali disponibili: inox.
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101

102

103

104

105

Fermapassero / Pettine

Parapassero a punta

Dissuasore flessibile modello “M1”

Dissuasore flessibile modello “M2”

Dissuasore flessibile modello “M3”

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Materiali disponibili: inox.

Disponibile: 60 aghi e 80 aghi.

Dimensione: lunghezza mt 1.

Materiali disponibili: inox.

Disponibile: 60 aghi e 80 aghi.

Dimensione: lunghezza mt 1.

Materiali disponibili: inox.

Disponibile: 60 aghi e 80 aghi.

Dimensione: lunghezza mt 1.

Materiali disponibili: policarbonato.

Dimensione: lunghezza 50 cm.

Materiali disponibili:  
base policarbonato - aghi inox.

Disponibile: 60 aghi e 80 aghi.

Dimensione: lunghezza 50 cm.
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106

107

108

109

110

Dissuasore flessibile inox

Dissuasore rigido inox

Dissuasore semirigido inox

Dissuasore policarbonato

Dissuasore policarbonato-inox

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Dimensione foro: rombo 3×3.

Materiali: rame, inox.

Dimensione foro: rombo 14×14.

Materiali disponibili: rame, inox.
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114

115

Rete stirata maglia piccola

Rete stirata maglia grande

Materiali disponibili: polietilene plastica.

Disponibile: 40 aghi

Dimensione: lunghezza 50 cm.

Materiali disponibili: inox.

Disponibile: 60 aghi e 80 aghi.

Dimensione: lunghezza cm 50.

Materiali disponibili: inox.

Dimensione: lunghezza mt 1.
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111

113

112

Dissuasore polietilene plastica

Dissuasore flessibile inox da 50 cm

Dissuasore rigido zig-zag

EDILIZIA

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE
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Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVL.1.100 Tirante a vite LINEARE 1 mm col. BLU Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

TIRANTE A VITE 

LINEARE

1 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVC.1.100 Tirante a vite a CROCE 1 mm col. GRIGIO CHIARO Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

TIRANTE A VITE 

CROCE

1 mm

TIRANTE A VITE 

A T

1 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVT.1.100 Tirante a vite a T 1 mm col. NEUTRO Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)
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Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVT.2.100 Tirante a vite a T 2 mm col. NEUTRO Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

TIRANTE A VITE 

A T

2 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVL.2.100 Tirante a vite LINEARE 2 mm col. BLU Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

TIRANTE A VITE 

LINEARE

2 mm

TIRANTE A VITE 

CROCE

2 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVC.2.100 Tirante a vite a CROCE 2 mm col. GRIGIO SCURO Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)
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TIRANTE A VITE 

CROCE

3 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVC.3.100 Tirante a vite a CROCE 3 mm col. CELESTE Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

TIRANTE A VITE 

A T

3 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TVT.3.100 Tirante a vite a T 3 mm col. GIALLO/ARANCIO Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

TIRANTE A VITE 

LINEARE

3 mm

Cod. Descrizione €/Busta U.M. Confezioni €/Cartone

TVL.3.100 Tirante a vite LINEARE 3 mm col. ROSSO € 4,80 Busta da 100 pz. Cartone da 30 buste 

da 100 pz. (3.000 pz.)

€144,00
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POMELLO

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

POM.50 POMELLO col. TRASPARENTE Busta da 50 pz. Cartone da 20 buste

da 50 pz. (1000 pz.)

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

T.0,5.250 Tirante per cuneo 0,5 mm 

col. LATTE/MENTA

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante 0,5 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

T.1.250 Tirante per cuneo 1 mm 

col. GRIGIO CHIARO

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante 1 mm
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Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante 1,5 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

T.1,5.250 Tirante per cuneo 1,5 mm 

col. BLU

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante 2 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

T.2.250 Tirante per cuneo 2 mm 

col. NEUTRO

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

T.3.250 Tirante per cuneo 3 mm 

col. GIALLO

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante 3 mm



31

A
C

C
E

S
S

O
R

I P
E

R
 P

IA
S

T
R

E
LLE

EDILIZIA

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

T.4.250 Tirante per cuneo 4 mm 

col. VIOLA

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante 4 mm

Sistema TIRANTE E CUNEO

Tirante GRANDI FORMATI 

2mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

TA.2.250 Tirante per cuneo

GRANDI FORMATI 2mm

Busta da 250 pz. Cartone da 12 buste 

da 250 pz. (3000 pz.)

Sistema TIRANTE E CUNEO

Cuneo

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

CUN.100 Cuneo col. NERO Busta da 100 pz. Cartone da 20 buste 

da 100 pz. (2000 pz.)
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PINZA

Cod. Descrizione Confezioni €/Conf

PI. Pinza metallica Blister da 1pz.

Cod. Descrizione €/Kit

KIT.28-36 Kit supporto pavimenti 

28-36 mm + KS2+KSP3 - Conf. 20 pz.

€ 2,70

Cod. Descrizione

KIT.52-82 Kit supporto pavimenti 

52-82 mm + KS2+KSP3 - Conf. 20 pz.

Cod. Descrizione

KIT.82-135 Kit supporto pavimenti 

82-135 mm + KS2+KSP3 - Conf. 20 pz.

Cod. Descrizione

KIT.133-225 Kit supporto pavimenti 

133-225 mm + KS2+KSP3 - Conf. 20 pz.

BASI APPOGGIO
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Cod. Descrizione

KITBAS.28-36 Kit supporto pavimento basculante 28-36 mm + KS2+KSP3 - Conf. 20 pz.

Cod. Descrizione

SU.FI.7SUPPORTO FISSO 7 mm - Conf. 50 pz.

Cod. Descrizione

SU.FI.14 SUPPORTO FISSO 14 mm - Conf. 50 pz.

SU.LSupporto per listello legno 4/5 cm

Cod. Descrizione

SUPPORTI FISSI

SUPPORTI REGOLABILI

SUPPORTI BASCULANTI
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Cod. Descrizione U.M. Confezioni

KIT.VTS.100.1 Secchio da 350 pz. Cartone da 2 secchi (700pz.)

STARTER KIT

1 mm

STARTER KIT

2 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

KIT.VTS.100.2 Secchio da 350 pz. Cartone da 2 secchi (700pz.)

STARTER KIT

3 mm

Cod. Descrizione U.M. Confezioni

KIT.VTS.100.3

50pz. pomello 100pz. tirante a vite LINEARE 3 mm 100pz. tirante a vite T 3 mm 100pz. tirante a vite a CROCE 3 mm

Secchio da 350 pz. Cartone da 2 secchi (700pz.)

50pz. pomello 100pz. tirante a vite LINEARE 2 mm 100pz. tirante a vite T 2 mm 100pz. tirante a vite a CROCE 2 mm

50pz. pomello 100pz. tirante a vite LINEARE 1 mm 100pz. tirante a vite T 1 mm 100pz. tirante a vite a CROCE 1 mm



LINEA FT PER IL TETTO

Lucernari

Converse per camini

Comignoli / Fumaioli

35
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116 Conversa registrabile su 4 lati

LINEA FT PER IL TETTO

117 Converse coniche

CONVERSA ZINCATA MOD. 18 CONF. 6 
CONVERSA ZINCATA MOD. 30 CONF. 6 
CONVERSA ZINCATA MOD. 50 CONF. 6

CONVERSA PREVERNICIATA MOD. 18  CONF. 6 
CONVERSA PREVERNICIATA MOD. 30  CONF. 6 
CONVERSA PREVERNICIATA MOD. 50  CONF. 6

CONVERSA RAME MOD. 18 CONF. 6 
CONVERSA RAME MOD. 30 CONF. 6
CONVERSA RAME MOD. 50 CONF. 6

CONVERSA ZINCATA DIAM. 6 
CONVERSA ZINCATA DIAM. 14
CONVERSA ZINCATA DIAM. 21

CONVERSA PREVERNICIATA DIAM. 6 
CONVERSA PREVERNICIATA DIAM. 14
CONVERSA PREVERNICIATA DIAM. 21

CONVERSA RAME DIAM. 6
CONVERSA RAME DIAM. 14
CONVERSA RAME DIAM. 21

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE
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FUMAIOLO
RAME
INOX

ALLUMINIO

INNESTO
RAME
INOX
INOX

LINEA FT PER IL TETTO

118

119

120

Conversa in piombo con innesto rame

Conversa in piombo con innesto inox

Kit esalatore + conversa in piombo

O 60
O 140
O 250

O 80
O 160
O 300

O 100
O 180

O 120
O 200

MISURE DISPONIBILI

ABBINAMENTO KIT

IMBALLAGGIO:
KIT COMPLETO DA D. 60 A D. 180 IN SCATOLA SINGOLA.

PER LE MISURE DA D. 200 A D. 300, CONVERSA E

FUMAIOLO VENGONO IMBALLATE SINGOLARMENTE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE
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121 ESALATORE CON RETE

122 ESALATORE CON ASOLE

DIAMETRO
TUBO
mm
60
80
100
120
140
160
180
200
250
300

DIAMETRO
CAPPELLO

mm
150
170
190
210
230
250
270
290
340
390

ALTEZZA
TOTALE

mm
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600

DIAMETRO
TUBO
mm
60
80
100
120
140
160
180
200
220
250
300
350
400

DIAMETRO
CAPPELLO

mm
190
190
235
235
260
260
320
385
385
460
460
640
640

ALTEZZA
TOTALE

mm
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600
250 / 400 / 500 / 600

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE
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LINEA FT PER IL TETTO

Comignolo con cappello a 4 falde spioventi,  
corpo centrale (uscita esalazione) con rete stampata 
a rombi.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice  
con funzione “staccagoccia”.

Disponibile in varie misure e materiali.

126 Comignolo quadrato con rete

Comignolo con cappello a 4 falde spioventi,  
corpo centrale (uscita esalazione) con effetto 
colonne.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice  
con funzione “staccagoccia”.

Disponibile in varie misure e materiali.

127 Comignolo quadrato con colonne

Diametri disponibili: 100, 120, 130, 150, 160, 180, 
200, 300 cm.

Materiali disponibili: rame, inox.
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125 Aspiratore

Comignolo con cappello piatto e 4 strati di alette perimetrali 
parapioggia. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con 
rete interna stampata a fori quadri 10x10 mm.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice  
con funzione “staccagoccia”.

Disponibile in varie misure e materiali.

123 Comignolo quadrato con alette

Disponibili basi con lamina in piombo per comignoli 
quadri con rete, con colonne e con alette.

Varie misure e materiali.

124 Comignolo quadrato con piombo

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



128 PEZZI SPECIALI

40

P
E

Z
Z

I S
P

E
C

IA
LI

L INEA FT PER IL TETTO

SU ORDINAZIONE SI ESEGUONO LAVORAZIONI SPECIALI SU DISEGNO E 
SPECIFICHE DEL CLIENTE
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LINEA FT PER IL TETTO

BEST VASISTAS

1. VETRATA 4/9/4

1 BIS. VETRATA 4T/6/33.1 SECURITY

2. BATTENTE ESTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10

3. CONVERSA ESTERNA IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10

4. MANIGLIA IN PLASTICA CON BLOCCO DI SICUREZZA

5. CERNIERE IN ERTALON CON VITERIA INOX

CLASSI DI PERMEABILITÀ

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE B3 NDP NDP

PROPRIETÀ
ACUSTICHE (dB)

COEFFICIENTE DI
TRASMITTANZA

TERMICA

RESISTENZA AL
CARICO DEL VENTO

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
ALL’URTO

DATI RELATIVI
ALLA LUMINOSITÀ

RESISTENZA
ALLA TORSIONE

STATICA

PASSA

RESISTENZA
AL CARICO NEVE

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

STANDARD g = 0,80
SECURITY g = 0,63

STANDARD = NDP
SECURITY = 3-450 ALTO

STANDARD = 83%
SECURITY = 79%

STANDARD = 4/9/4
SECURITY = 4T/6/33.1

FATTORE
SOLARE

LU
C

E
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A

R
I
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L INEA FT PER IL TETTO

BEST LIBRO

1. VETRATA 4/9/4

1 BIS. VETRATA 4T/6/33.1 SECURITY

2. BATTENTE ESTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10

3. CONVERSA ESTERNA IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10

4. MANIGLIA IN PLASTICA CON BLOCCO DI SICUREZZA

5. BRACCI FISSAGGIO ANTA A 90°

CLASSI DI PERMEABILITÀ

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE B3 NDP NDP

PROPRIETÀ
ACUSTICHE (dB)

COEFFICIENTE DI
TRASMITTANZA

TERMICA

RESISTENZA AL
CARICO DEL VENTO

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
ALL’URTO

DATI RELATIVI
ALLA LUMINOSITÀ

RESISTENZA
ALLA TORSIONE

STATICA

PASSA

RESISTENZA
AL CARICO NEVE

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

STANDARD g = 0,80
SECURITY g = 0,63

STANDARD = NDP
SECURITY = 3-450 ALTO

STANDARD = 83%
SECURITY = 79%

STANDARD = 4/9/4
SECURITY = 4T/6/33.1

FATTORE
SOLARE
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LAMIERE GRECATE

Accessori per grecate e pannelli
Lamiera FT - Finto coppo
Lamiera grecata FT 5/40
Lamiera grecata FT 95
Lamiera grecata FT 18
Lamiera grecata S 27

Lamiera grecata SAND 20
Lamiera grecata SAND 28

Calandratura lamiere
Lamiera Collaborante da solaio
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LAMIERA FT-FINTO COPPO 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni  
Larghezza mm 1040 u�le 
Lunghezza a richiesta 
Spessore  
Da mm 0,5 a mm 0,8   
Materiali  
Acciaio zincato preverniciato COPPO / COPPO ANTICHIZZATO / TDM / BG / VERDE / 7016  
Feltro an�condensa 
Disponibile con applicazione di feltro an�condensa adesivo posto nella parte inferiore della 
lamiera. Il feltro garan�sce l’impedimento del gocciolamento dalla copertura in quanto le fibre 
assorbono ed accumulano la condensa che si forma. 

 

 

  

LAMIERA FT-FINTO COPPO 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni  
Larghezza mm 1040 u�le 
Lunghezza a richiesta 
Spessore  
Da mm 0,5 a mm 0,8   
Materiali  
Acciaio zincato preverniciato COPPO / COPPO ANTICHIZZATO / TDM / BG / VERDE / 7016  
Feltro an�condensa 
Disponibile con applicazione di feltro an�condensa adesivo posto nella parte inferiore della 
lamiera. Il feltro garan�sce l’impedimento del gocciolamento dalla copertura in quanto le fibre 
assorbono ed accumulano la condensa che si forma. 

 

 

LAMIERA FT - FINTO COPPO

CARATTERISTICHE TECNICHE
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LAMIERA GRECATA FT 5/40 
 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni  
Larghezza mm 1010 u�le 
Lunghezza a richiesta 
Spessore  
Da mm 0,5 a mm 0,8   
Materiali  
Acciaio zincato, preverniciato, alluminio naturale o preverniciato; acciaio inox. 
Feltro an�condensa 
Disponibile con applicazione di feltro an�condensa adesivo posto nella parte inferiore della 
lamiera. Il feltro garan�sce l’impedimento del gocciolamento dalla copertura in quanto le fibre 
assorbono ed accumulano la condensa che si forma. 
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LAMIERA GRECATA FT 5/40 
 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni  
Larghezza mm 1010 u�le 
Lunghezza a richiesta 
Spessore  
Da mm 0,5 a mm 0,8   
Materiali  
Acciaio zincato, preverniciato, alluminio naturale o preverniciato; acciaio inox. 
Feltro an�condensa 
Disponibile con applicazione di feltro an�condensa adesivo posto nella parte inferiore della 
lamiera. Il feltro garan�sce l’impedimento del gocciolamento dalla copertura in quanto le fibre 
assorbono ed accumulano la condensa che si forma. 
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TTAABBEELLLLAA  CCAARRIICCHHII  

  

 

 

  

TTAABBEELLLLAA  CCAARRIICCHHII  

  

LAMIERA GRECATA FT 5/40

LAMIERE GRECATE

TABELLA CARICHI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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LLAAMMIIEERRAA  GGRREECCAATTAA  FFTT  9955  
 

 

 

 

 

 

 

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  
Dimensioni  
Larghezza mm 950 utile 
Lunghezza a richiesta 
Spessore  
Da mm 0,5 a mm 0,8   
Materiali  
Acciaio zincato, preverniciato, alluminio naturale o preverniciato; acciaio inox. 
 

 

 

 

 

 

25 

 

950 

 116 

 

 

35 

 

 65 

 

  

 

 

LLAAMMIIEERRAA  GGRREECCAATTAA  FFTT  9955  
 

 

 

 

 

 

 

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  
Dimensioni  
Larghezza mm 950 utile 
Lunghezza a richiesta 
Spessore  
Da mm 0,5 a mm 0,8   
Materiali  
Acciaio zincato, preverniciato, alluminio naturale o preverniciato; acciaio inox. 
 

 

 

 

 

 

25 

 

950 

 116 

 

 

35 

 

 65 

 

 

  

TTAABBEELLLLAA  CCAARRIICCHHII  
 

  

 620    318    182     115    76      52      38       

 388    213    116     85    62      49      34       

 

  

TTAABBEELLLLAA  CCAARRIICCHHII  
 

  

 620    318    182     115    76      52      38       

 388    213    116     85    62      49      34       

LAMIERA GRECATA FT 95

LAMIERE GRECATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TABELLA CARICHI

Feltro an�condensa 
Disponibile con applicazione di feltro an�condensa adesivo posto nella parte inferiore della 
lamiera. Il feltro garan�sce l’impedimento del gocciolamento dalla copertura in quanto le fibre 
assorbono ed accumulano la condensa che si forma. 
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LAMIERA GRECATA S 27
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LAMIERA GRECATA FT 18

LAMIERE GRECATE
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LAMIERE GRECATE
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LAMIERA GRECATA SAND 20

LAMIERE GRECATE
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LAMIERE GRECATE
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LAMIERA GRECATA SAND 28

LAMIERE GRECATE
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LAMIERE GRECATE
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CALANDRATURA 
Per curvature a raggio costante 

 

La calandratura a microimpronte è una lavorazione di curvatura che consente di deformare in modo 
controllato la lamiera grecata fino ad ottenere il raggio di curvatura desiderato. Le lastre curve a 
raggio costante vengono impiegate principalmente per la realizzazione di coperture curve (su 
strutture metalliche, su tegoli prefabbricati ad “Y”, ecc.). 

Lavorazione disponibile sui seguenti profili: 

 SAND 20  
 SAND 28  
 SAND 40/250 

  

SPECIFICHE TECNICHE  

 Raggio di curvatura = min. 2000 mm 
 Lunghezza = min. 1000 mm 
 Passo impronte = 50 mm 

 

LAMIERE GRECATE

CALANDRATURA LAMIERE
per curvature a raggio costante
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CALANDRATURA 
Per curvature a raggio costante 

 

La calandratura a microimpronte è una lavorazione di curvatura che consente di deformare in modo 
controllato la lamiera grecata fino ad ottenere il raggio di curvatura desiderato. Le lastre curve a 
raggio costante vengono impiegate principalmente per la realizzazione di coperture curve (su 
strutture metalliche, su tegoli prefabbricati ad “Y”, ecc.). 

Lavorazione disponibile sui seguenti profili: 

 SAND 20  
 SAND 28  
 SAND 40/250 

  

SPECIFICHE TECNICHE  

 Raggio di curvatura = min. 2000 mm 
 Lunghezza = min. 1000 mm 
 Passo impronte = 50 mm 

 

SPECIFICHE TECNICHE
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LAMIERA COLLABORANTE PER SOLAIO
H40

LAMIERE GRECATE
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LAMIERA COLLABORANTE PER SOLAIO
H55
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LAMIERA GRECATA SAND FUTURE

LAMIERE GRECATE
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LAMIERE GRECATE
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LAMIERE GRECATE
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Sistema metallico brevettato di risanamento 
coperture in amianto



SOTTOCOPPO

SISTEMA METALLICO
DI SOTTOCOPERTURA

Lamiere grecata sottocoppo

Pannelli coibentato sottocoppo
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SOTTOCOPPO

SOTTOCOPPO METALLICO ALU
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SOTTOCOPPO
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SOTTOCOPPO
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SOTTOCOPPO COIBENTATO 10 mm ALU

66



SOTTOCOPPO
S

O
T

T
O

C
O

P
P

O
 C

O
IB

E
N

TA
T

O

SOTTOCOPPO COIBENTATO 20 mm FT
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LASTRA SOTTOCOPPO FT

36

Feltro an�condensa 
Disponibile con applicazione di feltro an�condensa adesivo posto nella parte inferiore della 
lamiera. Il feltro garan�sce l’impedimento del gocciolamento dalla copertura in quanto le fibre 
assorbono ed accumulano la condensa che si forma. 
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PANNELLI COIBENTATI

Pannelli copertura
Pannelli parete
Pannelli Coppo
Pannelli curvi
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PANNELLO COIBENTATO COPERTURA
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PANNNELLO PARETE
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PANNELLI COPPO 10 mm
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PANNELLO COPERTURA LANA DI ROCCIA
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PANNELLO LANA DI ROCCIA
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PANNELLO PARETE LANA DI ROCCIA
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PANNELLO H28 COIBENTATO

PANNELLO COIBENTATO 1 CENTIMETRO
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PANNELLI RIVESTIMENTO FACCIATA

ALU-SKIN: il nuovo sistema a doga metallica 
per il rivestimento e risanamento pareti
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Disponibile in vari materiali e misure.

132 Paraneve pressopiegato

Lastre in policarbonato alveolare e compatto 
in diversi spessori (2,5 - 6 - 10 mm.) e diverse 
geometrie.

Misure disponibili: 2,10 - 3,10 mt.

Misure disponibili: 2,10 - 3,10 mt.

Profili di chiusura (o frontalini).

133 Policarbonato alveolare e compatto

134

130

131

Colmo fustellato

Semicolmo fustellato

Profili di chiusura

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

ACCESSORI PER PANNELLI E LAMIERE GRECATE



FISSAGGI E
MATERIALE DI CONSUMO
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Cappellotto in gomma con rondella  
in acciaio inox AISI 304.

Rondelle disponibili in: inox, alluminio, lamiera.

Misure disponibili: da Ø 22 a Ø 25.

Colori gomma: Nera - Rosso - Bg - Tdm

Misure disponibili: 2,5 - 3,5 cm.

Sezione: 15, 17, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 40 tondo.

Materiali disponibili: rame, preverniciato, alluminio.

Misure disponibili:  
3.2×7, 3.2×9, 3.2×11 mm. - 3.4×7, 3.4×9 mm.
3.9×7, 3.9×9, 3.9×12, 3.9×16 mm.  
4.8×9, 4.8×14, 4.8×20 mm.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato, bianco, grigio, 7016.

Misure disponibili: 30, 40, 50 mm.

Materiali disponibili: rame, ferro.

Misure disponibili: 6×40, 6×50 mm.

Materiali disponibili: rame, testa di moro.
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135

135

137

138

139

Baz

Cappellotto per grecate con guarnizione

Rivetti

Chiodi testa larga

Chiodo tassello con borchia e guarnizione

FISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE



Misure disponibili: 5.3×35, 5.3×45 mm.

Materiali disponibili: rame, Tdm, Vestis.

Materiale disponibile: inox.

Misure disponibili: diametro 6,3 mm,  
lunghezza da 60mm a 180mm.

Materiale disponibile: inox.

Misure disponibili: diametro 6,3 mm,  
lunghezza da 60mm a 180mm.

Materiale disponibile: zincate.

Misure disponibili: diametro 6,3,  
lunghezza da 20mm a 180mm.

Materiale disponibile: zincate.

Misure disponibili: diametro 6,3mm,  
lunghezza da 40mm a 240mm.
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140

141

142

143

144

Vite con rondella e guarnizione

Vite inox per fissaggio copertura alluminio su legno

Vite inox per fissaggio copertura alluminio su ferro

Vite zincata autofilettante e autoperforante  
per fissaggio coperture su ferro

Vite zincata autofilettante e autoperforante  
per fissaggio coperture su legno

FISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO



Per fissaggio dei listelli al cemento.

Misure disponibili:  
diametro 5, lunghezza da 30mm a 140mm.

Diametri disponibili: 80, 100 mm (cod. 03921).

NTX - Rivettatrice manuale per Ø 2,4 - 4,8 
(cod. 01122).

NTS - Rivettatrice manuale per Ø 2,4 - 4,0 
(cod. 01123).

Cesoia Midwest dx/sx (cod. 06184).

Disponibili anche a 90° e per acciaio inox.

A richiesta altri modelli.

Materiali disponibili: rame, inox, testa di moro, 
alluminio ramato.

A richiesta vari colori.
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145

146

147

148

Tassello rapido ad espansione controllata (T.R.E.C.)

Bicchieratrice

Rivettatrici

Cesoie

149 Borchie / Coprichiodo

FISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE

MATERIALE
MATERIALEDI NOSTRA 
DI NOSTRA PRODUZIONE

PRODUZIONE
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F ISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO

Colori disponibili:  
rame, testa di moro, bianco-grigio.

Colori disponibili:  
testa di moro, bianco-grigio, rosso siena.

Disponibile: 35%, 40%, 50%.

Inox salda, sald fair, saldor.

Disponibile in tavolette.

150

151

152

153

154

Silicone Torggler

Vernice spray

Acidi per saldare

Sale ammoniaco

Bacchette stagno per saldare
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Diametri disponibili: 3.5, 4.0 mm.

Confezione da dieci pezzi.

Diametri disponibili: 3.5, 4.0 mm.

Spessori disponibili: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.

Misure disponibili: 5000×1000 mm.

Formato: rotolo.

Confezione da due pezzi.

84

FI
S

S
A

G
G

I E
 M

A
T

E
R

IA
LI

 D
I C

O
N

S
U

M
O

156

157

158

159

155

Punta per trapano corta

Stearina

Punta per trapano doppia

Piombo

Pezze per saldare

FISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO



162 Banda autoadesiva

Giunti di dilatazione

disponibile in Rame - Inox - Alluminio

Sv. 26 cm

Disponibile:

5 cm - 7.5 cm - 10 cm - 15 cm - 20 cm 30 cm

Inserimento senza preforo grazie alla punta tagliente

Disponibile: L 60 mm - 95 mm

Membrane bituminose per costruzione di sistemi 
impermeabili, elastomeriche e plastomeriche,  
applicazioni speciali, barriere al vapore, strati antiradice, 
membrane autoprotette con graniglia minerale, 
membrane autoprotette con lamina metallica.

Disponibili in rotoli da 10 mq.

Vite D. 3.5 mm Testa D. 16x80 Tx 25

Colori Disponibili RAL:

9003 - 7045 - 7016 - 9017 - 8004 - 8017
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161

163

164

160

Giunti di dilatazione

Tassello per cappotto

Tassello a vite per cappotto

Membrane bituminose index

FISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO



Pinza piegatrice piegata a 45°, piccola e leggera.

Pinza doppialeva malco

Curva 45° larga 80mm

Pinza doppialeva malco

Diritta l.150mm

Saldatore piezoelettrico con cartuccia 60gr.

Ad accensione istantanea .

Autonomia cartuccia 1 ora a medio regime

Funziona in qualsiasi posizione dopo 3 minuti di 
riscaldamento Lunghezza totale 330mm.

Pinza piegatrice piccola: leggera, stretta, diritta.
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166

167

168

169

165

Pinza piegatrice piccola 45° 185mm

Pinze doppia leva per piegatura lamiera

Pinze doppia leva per piegatura lamiera

Express-saldatore c/bombola + mazzetta

Pinza piegatrice piccola diritta 185 mm

FISSAGGI E MATERIALI DI CONSUMO
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LAMIERA STAMPA DIGITALE

Personalizza la tua lamiera
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DISEGNI GRONDE E SEMILAVORATI
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PESI PER SVILUPPO

ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO
spessore sviluppo (cm)

25 28 30 33 40 50 100 Ø 8 Ø 10
0,50 0,97 1,09 1,17 1,29 1,56 1,95 3,90 1,06 1,33
0,60 1,18 1,32 1,41 1,56 1,88 2,35 4,70 1,28 1,60
0,80 1,57 1,75 1,88 2,07 2,50 3,13 6,25 1,69 2,02
1,00 1,97 2,20 2,36 2,59 3,14 3,93 7,85 - -

RAME
spessore sviluppo (cm)

25 28 30 33 40 50 100 Ø 8 Ø 10
0,50 1,12 1,25 1,34 1,47 1,78 2,23 4,45 1,20 1,48
0,60 1,34 1,50 1,61 1,77 2,14 2,67 5,34 1,45 1,78
0,80 1,78 1,99 2,14 2,35 2,85 3,56 7,12 1,95 2,38
1,00 2,23 2,49 2,67 2,94 3,56 4,45 8,89 - -

INOX
spessore sviluppo (cm)

25 28 30 33 40 50 100 Ø 8 Ø 10
0,50 1,00 1,12 1,20 1,32 1,60 2,00 4,00 1,10 1,35
0,60 1,20 1,34 1,44 1,58 1,92 2,40 4,80 1,30 1,61
0,80 1,60 1,79 1,92 2,12 2,56 3,20 6,40 - -
1,00 2,00 2,24 2,40 2,64 3,20 4,00 8,00 - -

ALLUMINIO
spessore sviluppo (cm)

25 28 30 33 40 50 100 Ø 8 Ø 10
0,70 0,47 0,53 0,57 0,62 0,76 0,94 1,89 0,52 0,64
0,80 0,54 0,60 0,65 0,71 0,86 1,08 2,16 0,59 0,72
1,00 0,68 0,76 0,81 0,89 1,08 1,35 2,70 - -

ZINCO-TITANIO
spessore sviluppo (cm)

25 28 30 33 40 50 100 Ø 8 Ø 10
0,70 1,28 1,43 1,53 1,68 2,04 2,55 5,10 1,40 1,70
0,80 1,45 1,62 1,74 1,92 2,32 2,90 5,80 1,60 1,95

PIOMBO
spessore sviluppo (cm)

1,00 1,20 1,50 2,00 3,00 4,00
Kg/mq 12,00 14,50 18,00 24,00 36,00 48,00



Sede Operativa 1:

via san Lorenzo 69 •  14017 VALFENERA (AT)
Tel. 0141.939062 • Fax 0141.939116
Sede Operativa 2:
Via Asti, 40 • 10026 SANTENA (TO)
Tel. 011.9491921 • Fax 011.9494837

F.T. METALLI di Lara Lovecchio
F.T. METALLI s.r.l.

Via Asti, 40 • 10026 SANTENA (TO) • Tel. 011.9491921 • Fax 011.9494837

info@ftmetalli.it • www.ftmetalli.it


